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Осевые	вентиляторы

0

10

20

30

40

50

60

70

80

3000 3500 4000 4500 5000 5500

Ст
ат

ич
ес

ко
е 

да
вл

ен
ие

, П
а

Расход воздуха, м куб/час

Аэродинамические характеристики SQA-500-6E-01

аэродинамические характеристики

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ЧАСТОТА, ГЦ ТОК, А МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ, ВТ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)

МАКС. ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С

SQA-500-6E-01 230 50 1,7 380 64 60

SQA-500-6E-01

севые вентиляторы SQA/SQT  
применяется в производстве 
компрессорно‑конденсаторных блоках 
и чиллерах.

Все вентиляторы оснащены 
термоконтактами. Питание обмоток 
однофазных вентиляторов не идёт через 
термоконтакты (выводятся отдельно).

Трехфазные вентиляторы могут работать 
как с напряжением 3 ~ 380V ( Y ), так 
и 3 ~ 380V ( Δ ).

Трёхфазные вентиляторы имеют 
два термоконтакта, последовательно 
соединённых между собой.

Трёхфазные вентиляторы должны 
имеют возможность управления 
трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги 
регулирования 95V‑145V‑190V‑240V‑400V), 
фазовыми регуляторами и частотными 
регуляторами (в диапазоне 1 – 50Hz).

ОСЕВыЕ ВЕнТиЛЯТОРы
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Все вентиляторы оснащены термоконтак‑
тами (биметаллическая пластина, размыка‑
ющая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. 
Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществ‑
ляется трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги регулирова‑
ния 65V‑110V‑135V‑170V‑230V), фазовыми 
регуляторами и частотными регуляторами.

Электрическая схема
L

N C

TK



4746

Осевые	вентиляторы Осевые	вентиляторы

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ЧАСТОТА, ГЦ ТОК, А МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ, ВТ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)

МАКС. ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С

SQA-630-6E-01 230 50 2,9 630 70 60

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ЧАСТОТА, ГЦ ТОК, А МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ, ВТ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)

МАКС. ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С

SQA-550-6E-01 230 50 1,7 380 67 60

SQA-630-6E-01SQA-550-6E-01

Все вентиляторы оснащены термоконтак‑
тами (биметаллическая пластина, размыка‑
ющая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. 
Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществ‑
ляется трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги регулирова‑
ния 65V‑110V‑135V‑170V‑230V), фазовыми 
регуляторами и частотными регуляторами.

Все вентиляторы оснащены термоконтак‑
тами (биметаллическая пластина, размыка‑
ющая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. 
Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществ‑
ляется трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги регулирова‑
ния 65V‑110V‑135V‑170V‑230V), фазовыми 
регуляторами и частотными регуляторами.

Электрическая схемаЭлектрическая схема
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аэродинамические характеристикиаэродинамические характеристики
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Осевые	вентиляторы Осевые	вентиляторы
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НАИМЕНОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ЧАСТОТА, ГЦ ТОК, А МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ, ВТ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)

МАКС. ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С

SQТ-800-6D-01 3-380 50 2,8 1450 74 60

НАИМЕНОВАНИЕ НАПРЯЖЕНИЕ, В ЧАСТОТА, ГЦ ТОК, А МАКСИМАЛЬНАЯ  
МОЩНОСТЬ, ВТ

УРОВЕНЬ ЗВУКОВОГО 
ДАВЛЕНИЯ, ДБ(А)

МАКС. ДОПУСТИМАЯ 
ТЕМПЕРАТУРА, °С

SQТ-710-6D-01 3-380 50 2,5 1300 72 60

SQT-800-6D-01SQT-710-6D-01

аэродинамические характеристикиаэродинамические характеристики
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Электрическая схемаЭлектрическая схема Все вентиляторы оснащены термоконтак‑
тами (биметаллическая пластина, размыка‑
ющая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. 
Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществ‑
ляется трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги регулирова‑
ния 65V‑110V‑135V‑170V‑230V), фазовыми 
регуляторами и частотными регуляторами.

Все вентиляторы оснащены термоконтак‑
тами (биметаллическая пластина, размыка‑
ющая эл. цепь при перегреве) типа Klixon. 
Термоконтакты выведены отдельно.

Регулирование вентиляторов осуществ‑
ляется трансформаторными регуляторами 
изменения напряжения (шаги регулирова‑
ния 65V‑110V‑135V‑170V‑230V), фазовыми 
регуляторами и частотными регуляторами.




